
Ha DIGITAL DISPLAY < 2.000 VOLT 50 %

3th

BOOSTER SAVER ON / OFF
HIGH  / LOW CHECKON / OFFSOLAR HIGH / LOW WARNING SIGN

SE500 230 11 10.000 4.600 10 6,2 300 25 8 40 • • • • •
SE440 230 10 9.000 4.000 6 4,4 200 20 5 25 • • • • •
SE340 230 6 9.000 3.500 5 3,4 150 15 4 18 • • • • •
SE425 230 10 9.200 4.000 10 5,4 300 25 7 32 • • •

•
LN30-D 230 6 9.800 4.900 6 3,0 150 15 3,0 17 • • •
LN30 230 6 9.700 4.900 6 3,0 150 15 3,0 17 • •
LN25 230 3 8.800 4.100 5 2,5 150 12 2,5 12 • •

•
ES15 230 2,0 9.200 4.800 2,0 1,5 70 3 1,2 6 • •
ES10 230 1,3 11.200 4.200 1,3 1,0 50 2 0,8 4 •
ES-5 230 0,5 10.900 3.500 0,7 0,5 27 1 0,4 2 •

MINIGARD XXP 230 6 7.500 4.500 6 3 •
MINIGARD XP 230 2 5.700 2.900 2 1

MINIGARD HOBBY 230 0,3 7.000 1.000 0,2 0,15

HORSETRAINER 230 1,9 8.000 0.3-4.0 1,5 0,02-1,0 • • •

POWERGARD 5.0 230 12 45 W 225-305 9.200 5.800 8,0 5,0 150 30 8,0 25 • • • • • • • • •
POWERGARD XP 230 12 20 W 140-190 8.800 5.800 4,85 3,1 120 20 5,0 14 • • • • • • • • •
POWERGARD 230 12 10 W 70-120 8.500 3.200 2,0 1,5 85 5 1,5 6 • • • • • • • •
PG200 230 12 20 W 180 10.000 5.600 2,75 2,0 55 6 2 8 • • • •
PG100 230 12 10 W 120 9.400 5.000 1,50 1,0 45 3 0,8 4 • • • •
PG50 230 12 10 W 50 8.500 2.800 0,75 0,5 30 1 0,4 2 • • • •

COW TRAINER 12/24 8.600 300 0,04 0,02

HS75 10 Watt 12/24 12 10 W 40 8.200 2.500 0,75 0,15-0,5 25 1,2 0,6 3 • • • • • • • • • •
HS75 5 Watt 12/24 12 10 W 40 8.200 2.500 0,75 0,15-0,5 25 1,2 0,6 3 • • • • • • • • • •
SR S3500 12 24 39 W 290 10.000 4.500 4,6 3,5 30 15 5,0 20 • • • • •
SR S2000 12 14 28 W 170 10.000 4.500 2,6 2,0 20 10 3,0 12 • • • • •
SR S1000 12 7 9,6 W 90 9.600 5.600 1,3 1,0 10 5 1,5 6 • • • • •
SR S500 12 7 9,6 W 50 9.800 4.500 0,65 0,50 5 2,5 1,0 3 • • • • •
SR S150 6 4  3 W 30 9.300 2.600 0,21 0,15 2 1,0 - 1,2 • • • • •
SR S80 6 4  3 W 16 7.300 2.100 0,11 0,08 1 0,5 - 0,5 • • • • •

EC25 Opt. 9 - 12 35 9.900 2.500 0,35 0,30 18 0,8 0,2 3 • • • •
EC20 9 - 12 30 9.900 2.300 0,30 0,25 13 0,6 0,2 2 • • • •
HB25 9 - 12 30 9.900 2.300 0,30 0,25 13 0,6 0,2 2 • • • •
HB15 9 - 12 20 9.200 2.000 0,20 0,15 8 0,4 - 1 • • • •
HB10 9 - 12 15 8.700 1.700 0,15 0,10 6 0,3 - 0,5 • •
ST 10 7.000 500 0,15 0,10 5 0,3 - 0,5 • • •

5
YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE Capacity

SPÉCIFICATIONS 
DE L’APPAREIL

fonctions supplémentaires Inclus

SPÉCIFICATIONS 
DE L’APPAREIL

source d’énergie l’énergie Longueur de la clôture
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Electrificateurs
 sur reseau

Electrificateurs sur accu

Electrificateurs sur piles

Électrificateurs avec panneau solaire


