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LES LOUPS Protection contre les anim
aux sauvage

KOLTEC réserve le droit de modifier les produits et prix à tout moment. 

La porte d’entrée 
n’est pas à l’épreuve 
des loups
Les barrières d’accès sont 
soumises aux mêmes exigences 
que la clôture elle-même. Sou-
vent, le portail n’est pas équipé 
de fils électriques et n’offre 
pas d’espace pour le passage 
du loup.

Le fil inférieur est essentiel car 
le loup essaie généralement de 
ramper sous la clôture.

Perte de tension sur 
les fils électriques
•	  Gardez les fils de l’électrificateur 
à l’écart de la végétation afin 
d’éviter les chutes de tension.

•	Vérifier la tension (> 4500 V) 
chaque semaine.

•	Tondez régulièrement sous les fils 
à l’aide d’une débroussailleuse afin 
que l’herbe ou d’autres végétaux 
ne poussent pas contre les fils.

•	Il est important que la clôture soit 
suffisamment alimentée en électri-
cité (> 4 500 V), car les loups y sont 
très sensibles. (> 4 500 V), car les 
loups y sont très sensibles. Après 
un choc électrique, ils ne tou-
cheront plus facilement une clôture 
électrique.

Hauteur inférieure 
à 120 cm
Les filets à moutons existants 
de 90 cm peuvent être 
portés à la « hauteur du loup 
» en attachant des bandes 
d’effarouchement à des pote-
aux de clôture à une hauteur 
de 120 cm, c’est-à-dire 30 cm 
au-dessus du filet.

Le sol est 
irrégulier
Sur un terrain accidenté, la 
grille ne s’enfonce pas toujours 
bien dans le sol. Vérifiez la 
hauteur de la clôture inférieure 
: elle ne doit pas dépasser 20 
cm du sol. Il est parfois néces-
saire d’aplanir le sol sous la 
clôture. Montez ou descendez 
les isolateurs dans les endroits 
où le sol est irrégulier, avec ou 
sans poteaux supplémentaires. 

Les filets doivent être fixés près 
du sol et être bien tendus pour 
éviter qu’ils ne s’affaissent.

Le côté fossé
 n’est pas à l’abri 
des loups
Le loup sait nager. C’est 
pourquoi un front de mer dans 
le pâturage devrait égale-
ment être équipé d’un treillis 
résistant au loup.

Vérifiez également qu’il n’y 
a pas de marchepied (sou-
che d’arbre) d’une hauteur 
supérieure à 30 cm à l’extérieur 
de la clôture sur une distance 
de 2 mètres.

LES CINQ ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES LORS DE LA 
CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE ANTI-LOUP
(Source : Commission régionale pour la prévention des dommages causés par le loup Gelderland NL)

PRESQUE TOUS LES PAYS D’EUROPE ONT LEUR PROPRE SYSTÈME DE SUBVENTION. 
RENSEIGNEZ-VOUS LOCALEMENT SUR LES POSSIBILITÉS.

Les exigences minimales suivantes s’appliquent aux tout les types de clôtures:

- La tension électrique sur les fils sous tension est d’au moins 4500 volts (4,5 kilo volts - 4,5 kV). 
- L’énergie d’impulsion de l’électrificateur est d’au moins 1,5 joule.  
	 Pour maintenir une tension suffisante sur les fils partout, une énergie d’impulsion plus élevée peut être nécessaire dans les 	
    grands pâturages. 
- La distance entre le fil supérieur et le sol est d’au moins 120 cm. 
- La distance entre le fil inférieur et le sol est de 20 cm au maximum. 
- Pour les portes d’accès, les mêmes exigences s’appliquent que pour la clôture elle-même. 
- Il n’y a pas de marche supérieure à 30 cm à l’extérieur de la clôture sur une distance de 2 mètres. 
 

Conceptos 
básicos 
Cette clôture répond aux prin-
cipes de base du consensus 
pour les clôtures résistantes 
aux loups: 

•	 équipés de fils électriques (à 
l’extérieur du clôture, bien sûr);

•	 avec une distance maximale 
de 20 cm entre les fils inférieurs 
et une hauteur minimale de 
120 cm;

•	 une tension électrique sur les 
fils sous tension d’au moins 
4 500 Volts;

•	 une énergie d’impulsion 
minimale de l’électrificateur de 
1,5 joule (parfois plus pour les 
grands pâturages).


