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Type afrastering 1: 
PERMANENT DRAAD RASTER
	
Advies:	
Minimaal 5 staaldraden installeren met daarboven een blauw 20 mm 
lint. Het bredere 20 mm lint ontmoedigd de wolf om over het raster te 
springen. 

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogstes: 
15/30/50/70/100/130cm (blauw 20 mm lint).	
	

Type afrastering 2: 
PERMANENT BESTAAND (URSUS)GAAS OMHEINING	

Advies:
Minimaal 3 draden door afstandhoudende isolatoren installeren
(aan de buitenzijde). De eerste draad komt op maximaal 15 cm
vanaf de grond om te voorkomen dat de wolf het hekwerk kan
ondergraven.  De tweede komt bovenaan de omheining maar minimaal 
op 120 cm vanaf de grond om over/tegen springen te voorkomen. 

Als extra beveiliging kan op 40 cm vanaf de grond een derde draad 
geïnstalleerd worden. De minimale raster hoogte is 120 cm. Indien 
het bestaande raster te laag is, dan kan deze door middel van koltec 
krulstaart-(afstand-)isolatoren eenvoudig worden verhoogd.
	

Type afrastering 3: 
VERPLAATSBAAR MET DRAADHASPELS	

Advies:
Minimaal 4 draden installeren en daarboven een 20 mm blauw lint. 
Het bredere blauwe lint ontmoedigt de wolf om over het raster te springen. 

Minimale raster hoogte 120 cm. Advies draadhoogtes:
20/40/65/90/120 cm (blauw 20 mm lint)
	

Type afrastering 4: 
VERPLAATSBAAR AFRASTERINGSNET	

Advies:
Maak gebruik van 2-pins pluimvee netten omdat deze 120 cm hoog
zijn en erg stabiel staan. Dit ten opzichte van de standaard schapennetten 
welke 90 cm hoog zijn. 

Indien u al gebruik maakt van de standaardschapennetten van 90 cm hoog 
dan kunnen deze verhoogd worden tot een rasterhoogte van 120 cm door 
“losse 2 pins pluimveenet palen” toe te voegen. Op deze palen kan dan een 
extra (bij voorkeur blauw) schrikdraad/lint worden geïnstalleerd.
	
	

APPARAAT
	
Advies:
Het apparaat dient krachtig en passend te zijn bij het type afrastering en 
rasterlengte. Voor verplaatsbare afrasteringen langer dan 200 meter of 
meer dan 2 afrasteringsnetten adviseren we om gebruik te maken van 
krachtige accuapparaten zoals de KOLTEC Powergard XP of 
Powergard 5.0. 

Omdat er een draad laag aan de grond komt en aangroei niet te ver-
meiden is, zijn deze krachtige accuapparaten sterk genoeg om altijd 
voldoende spanning op de afrastering te hebben.
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KOLTEC houdt zich het recht voor te allen tijde producten en prijzen te mogen wijzigen. 

Basis principes 
Deze omheining voldoet
aan de basisprincipes
voor wolfwerende rasters
waarover consensus bestaat: 

•	 voorzien van stroomdraden 	
	 (uiteraard aan de buitenkant 	
	 van het raster);

•	 met hoogstens 20 cm 
	 tussen de onderste 
	 draden en een minimale 	
	 hoogte van 120 cm;

•	 een elektrische spanning 
	 op de stroomdraden van 
	 minstens 4.500 volt; 

•	 een minimale impulsenergie 	
	 van hetschrikdraadapparaat 	
	 van1,5 joule (voor grotere 
	 weiden is dit soms meer).

Toegangspoort is 
niet wolfwerend
Voor toegangspoorten gelden 
dezelfde eisen als voor de 
afrastering zelf. Vaak is de 
poort niet overal voorzien van 
stroomdraden of is er ruimte 
voor de wolf om er doorheen 
te gaan.

De onderste draad is essen-
tieel omdat de wolf meestal 
probeert om onder de afraste-
ring door te kruipen.

Spanningsverlies 
op de schrikdraden
•	Houd schrikdraden vrij van 
	 begroeiing om spanningsver-	
	 lies te vermijden. 

•	Controleer wekelijks  
	 de spanning (> 4500 V).  

•	Maai regelmatig onder de   	
	 draden door met een 	
	 bosmaaier, zodat er geen 	
	 gras of andere beplanting 	
	 tegen de draden groeit.

Het is belangrijk dat de afras-
tering voldoende onder stroom
staat (> 4500 V), want wolven
zijn hier heel gevoelig voor. Na
één finke elektrische schok
zullen ze niet snel opnieuw een
elektrische afrastering aanraken.

Hoogte is lager 
dan 120 cm
Bestaande schapennetten van
90 cm kunnen worden opge-
hoogd naar ‘wolfoogte’ door 
op 120 cm hoogte, dus 30 cm 
boven het net, een schriklint 
aan te brengen op schrikdraad-
paaltjes.

Ondergrond is 
ongelijk
In ruw terrein staat het raster
soms niet goed in de grond. 
Controleer de hoogte van het 
onderste schrikdraad: deze 
mag niet hoger dan 20 cm 
van de grond hangen. Soms is 
het nodig om de grond onder 
de afrastering uit te vlakken. 
Draai isolatoren naar boven of 
beneden op plaatsen waar de 
ondergrond ongelijk is, al dan 
niet met extra paaltjes. 

Flexinetten moeten dicht bij 
de grond aansluiten en goed 
gespannen staan om doorbui-
gen te voorkomen.

Waterkant is niet 
wolfwerend
De wolf kan goed zwemmen. 
Een waterkant in de weide 
moet dus ook worden voorzien 
van een wolfwerend raster.

Check ook of er geen opstap-
mogelijkheid (boomstronk) 
hoger dan 30 cm buiten de 
afrastering ligt binnen een 
afstand van 2 meter.

DE VIJF MEEST GEMAAKTE FOUTEN BIJ HET AANLEGGEN 
VAN EEN WOLFWERENDE OMHEINING
(Bron: Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland)

BIJNA IEDER LAND IN EUROPA HEEFT EEN EIGEN SUBSIDIE REGELING. INFORMEER U LOKAAL 
NAAR DE MOGELIJKHEDEN.

De volgende eisen worden aan alle soorten afrasteringen gesteld:

•	 De elektrische spanning op de stroomdraden bedraagt minimaal 4500 volt (4,5 kilo volt – 4,5 kV).
• 	 De impulsenergie van het schrikdraadapparaat is minimaal 1,5 joule.  
	 Om overal voldoende spanning op de draden te houden kan bij grotere weiden een hogere impulsenergie nodig zijn.
• 	 De afstand van de bovenste draad tot de grond is minimaal 120 cm.
• 	 De afstand van de onderste draad tot de grond is maximaal 20 cm.
• 	 Voor toegangspoorten gelden dezelfde eisen als voor de afrastering zelf.
•	 Er is geen opstapmogelijkheid hoger dan 30 cm buiten de afrastering binnen een afstand van 2 meter.


